
Ifor Williams BaumaschinenanhÃ¤nger GX105 157x303 2,7t|Auffahrrampe|Gitter

Artikel-Nr.: 11202561
Laderaum Breite: 157 cm
Laderaum Länge: 303 cm
Laderaum Höhe: 27 cm
Leergewicht: 696 kg
Nutzlast: 2004 kg
Gesamtgewicht: 2700 kg

7.950,00 EUR
inkl. MwSt.

6.990,25 EUR
inkl. MwSt.

(Nettopreis: 5.874,16 EUR)

Beschreibung

Lademaß ca. 1570 mm x 3030 mm

Außenmaße ca. 2100 mm x 5050 mm

zulässiges Gesamtgewicht: 2700 kg

Nutzlast: ca. 2040 kg (Nutzlast variiert je nach

Zusatzausstattung)

Hersteller: Ifor Williams 

Besonderheiten

- Baumaschinenanhänger " GX "

- Stahlrahmen

- Stahlbordwände, verzinkt 

- Gitteraufsatz 800 mm ( montiert / abnehmbar )

- Aluriffelblech auf Seitenteilen, begehbar

- Baggerlöffelablage

- Reserverad und Halter

- Auffahrrampe, Stahl ( durchgehend )

- 4 Plattenanker im Ladeboden versenkt

- 6 Verzurrösen ( seitlich in der Bordwand eingelassen )

- Fahrzeugpapiere inklusive 

weitere Ausstattung

- Bodenplatte: Beschichteter Holzboden

- Steckerzuleitung ab Bugwand abnehmbar

- Keile + Halter 

Fahrwerk

- Blattfedern | V-Deichsel mit Zugkugelkupplung abschließbar |

Schwerlaststützrad 

Elektrik

- 12 Volt | 13 poliger Stecker | Nebelleuchte |

Begrenzungsleuchten 

Sie möchten diesen Anhänger kau...

KOCH Anhängerwerke GmbH & Co. KG
Werner Forßmann Str. 60
21423 Winsen-Luhe
Geschäftsführer: Jens Moetefindt

Tel. + 49 41 71 / 78 38 0
Fax. + 49 41 71 / 77 0 37
info@kochanhaengerwerke.de

USTID: DE 199 49 68 85
Registergericht: Amtsgericht Winsen (Luhe)
Registernummer: HRA 110 448
02.07.25 16:15 Uhr

RÃ¼ckfahrautomatik: Ja

Bremse: Auflaufbremse

Feuerverzinkung: Ja

Rampenart: Durchgehende-Rampe

StÃ¼tzrad: Ja

Achsen-System: Blattfedern

Achsenanzahl: 2

Bordwandmaterial: Stahl

Modell: GX105

elektrischer Anschluss: 13-poliger Stecker

Beleuchtung: Nebelleuchte

Beleuchtung: Begrenzungsleuchten

Lieferung: Anlieferung bundesweit möglich

Hinweis: Irrtümer,Änderungen,Vorverkauf vorbehalten

Besonderheit: Baggerlöffelablage

Besonderheit: abschließbare Kupplung

Bodenplatte: Holz, beidseitig Phenolbeschichtet

Eigenschaften


