
Ifor Williams ViehanhÃ¤nger TA510 14x7 178x434cm HÃ¶he:213 3,5t

Artikel-Nr.: 11651496
Laderaum Breite: 178 cm
Laderaum Länge: 427 cm
Laderaum Höhe: 213 cm
Leergewicht: 1050 kg
Nutzlast: 2450 kg
Gesamtgewicht: 3500 kg

13.780,00 EUR
inkl. MwSt.

11.480,00 EUR
inkl. MwSt.

(Nettopreis: 9.647,06 EUR)

Beschreibung

Viehanhänger TA510 von Ifor Williams: Perfekter Helfer beim

Tiertransport Der Viehanhänger vom Marktführer Ifor Williams

besitzt vorne eine geteilte Einstiegstür. Beidseitig befinden

sich Lüftungsklappen, die für eine ausreichende Ventilation im

Innenraum sorgen, so dass die Tiere genug Frischluft in der

Transportbox haben und stressfrei transportiert werden

können. Zusätzlich überzeugt das Modell TA510 von Ifor

Williams mit einer großzügigen Innenraumgröße von 178 x

434 x 213 cm. Damit lassen sich auch besonders große Kühe

und Rinder leicht befördern, ohne dass es zu einem

Platzmangel kommt. Das Rampengatter aus Aluminium

sichert links und rechts zusätzlich bei der Viehbeladung ab.

Unverzichtbar in der Landwirtschaft: Schonend und einfach Ihr

Vieh transportieren Nach der Beladung können die seitlichen

Trenntüren bequem nach innen geklappt werden, um das

Entweichen des...

KOCH Anhängerwerke GmbH & Co. KG
Werner Forßmann Str. 60
21423 Winsen-Luhe
Geschäftsführer: Jens Moetefindt

Tel. + 49 41 71 / 78 38 0
Fax. + 49 41 71 / 77 0 37
info@kochanhaengerwerke.de

USTID: DE 199 49 68 85
Registergericht: Amtsgericht Winsen (Luhe)
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20.08.25 21:32 Uhr

RÃ¼ckfahrautomatik: Ja

Bremse: Auflaufbremse

Feuerverzinkung: Ja

StÃ¼tzrad: Ja

Achsen-System: Blattfedern

Achsenanzahl: 2

Bordwandmaterial: Aluminium

elektrischer Anschluss: 13-poliger Stecker

Beleuchtung: Nebelleuchte

Beleuchtung: Begrenzungsleuchten

Lieferung: Anlieferung bundesweit möglich

Reserverad: Ja, mit Halter

Bodenplatte: Druckbehandelte Holzbodenplatte mit Alu-Riffelblechbelag

Hinweis: Irrtümer,Änderungen,Vorverkauf vorbehalten

Besonderheit: abschließbare Kupplung

Besonderheit: Seitenlüftungsklappen

Besonderheit: stabile Heckrampenfederung

Besonderheit: geteilte Einstiegstür vorne

Besonderheit: Rampengatter aus Aluminium

Eigenschaften


