
Debon Dreiseitenkipper 180x306 2,6t|E-Pumpe|Gitter

Artikel-Nr.: 12332035
Laderaum Breite: 180 cm
Laderaum Länge: 306 cm
Laderaum Höhe: 95 cm
Leergewicht: 680 kg
Nutzlast: 1920 kg
Gesamtgewicht: 2600 kg

7.655,17 EUR
inkl. MwSt.

6.490,00 EUR
inkl. MwSt.

(Nettopreis: 5.453,78 EUR)

Beschreibung

Lademaß ca. 1800 mm x 3060 mm

Außenmaße ca. 1920 mm x 4400 mm

Zulässiges Gesamtgewicht: 2600 kg

Nutzlast: ca. 1920 kg (Nutzlast variiert je nach

Zusatzausstattung)

Hersteller: Debon   

Besonderheiten

- 3 Seitenkipper "PW2.4E"

-E-Hydraulikpumpe ( Batterie )

- Ladekontakte im Rahmenprofil (12V / Ladegeräte nutzbar )

- 6 Verzurrösen im Ladeboden 

- Gitteraufsatz 600 mm ( montiert / abnehmbar )

- H-Gestell, verzinkter Stahl ( beiliegend / nicht montiert )

- Aluminium-Bordwände 350 mm ( klappbar / abnehmbar )

- Rampenschacht( ohne Rampen, als Zubehör erhältlich )

- Fahrzeugpapiere inklusive 

Weitere Ausstattung

- Bodenplatte: Stahlblech verzinkt auf Siebdruckplatte

- Keile + Halter 

Fahrwerk

- Achse und Zugrohr komplett feuerverzinkt |

Gummifederachse | V-Deichsel mit Zugkugelkupplung |

Automatik-Schwerlaststützrad 

Elektrik

- 12 Volt | 13 poliger Stecker | Nebelleuc...
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RÃ¼ckfahrautomatik: Ja

Bremse: Auflaufbremse

Feuerverzinkung: Ja

StÃ¼tzrad: Ja

Pumpe Elektrisch: E-Pumpe

Bordwand: Gitteraufsatz

Achsen-System: Gummifederachse mit Einzelradfederung, wartungsfrei

Achsenanzahl: 2

Bordwandmaterial: Aluminium

Modell: DDK

elektrischer Anschluss: 13-poliger Stecker

Beleuchtung: Nebelleuchte

Lieferung: Anlieferung bundesweit möglich

Hinweis: Irrtümer,Änderungen,Vorverkauf vorbehalten

Hinweis: Diesen Handelsprogramm-Anhänger lassen wir bei namenhaften europäischen Herstellern fertigen

Eigenschaften


