
Eduard Dreiseitenkipper 180x330cm  3,5 t| E+Not Handpumpe|Rampen|StÃ¼tzen|30cm Bordwand

Artikel-Nr.: 42333103
Laderaum Breite: 180 cm
Laderaum Länge: 330 cm
Laderaum Höhe: 30 cm
Leergewicht: 803 kg
Nutzlast: 2697 kg
Gesamtgewicht: 3500 kg

8.660,00 EUR
inkl. MwSt.

7.440,00 EUR
inkl. MwSt.

(Nettopreis: 6.252,10 EUR)

Beschreibung

Lademaß ca. 1800 mm x 3300 mm

Außenmaße ca. 1860 mm x 4790 mm

Zulässiges Gesamtgewicht: 3500 kg

Nutzlast: ca. 2697 kg (Nutzlast variiert je nach

Zusatzausstattung)

Hersteller: Eduard   

Besonderheiten

- 3 Seitenkipper "GD3318"

-E-Hydraulikpumpe ( Batterie ) und Nothandpumpe

- Ladekontakte (12V / Ladegeräte nutzbar )

- 12 Verzurrösen im Ladeboden

- Stahlrahmen (feuerverzinkt/geschweißt)

- Aluminium-Bordwände 300 mm ( klappbar / abnehmbar )

- Rampenschacht

- Auffahrrampen256 x 30 cm ( Stahl ) 

- 2 Teleskop Kurbelstützen

- Fahrzeugpapiere inklusive 

Weitere Ausstattung

- Bodenplatte: Stahlblech verzinkt auf Siebdruckplatte

- Bereifung 195/50 R13 C Ladehöhe 630mm 

Fahrwerk

- Achse und Zugrohr komplett feuerverzinkt |

Gummifederachse | V-Deichsel mit Zugkugelkupplung |

Automatik-Schwerlaststützrad 

Elektrik

- 12 Volt | 13 poliger Stecker | Nebel...

KOCH Anhängerwerke GmbH & Co. KG
Werner Forßmann Str. 60
21423 Winsen-Luhe
Geschäftsführer: Jens Moetefindt

Tel. + 49 41 71 / 78 38 0
Fax. + 49 41 71 / 77 0 37
info@kochanhaengerwerke.de

USTID: DE 199 49 68 85
Registergericht: Amtsgericht Winsen (Luhe)
Registernummer: HRA 110 448
03.08.25 10:06 Uhr

RÃ¼ckfahrautomatik: Ja

Bremse: Auflaufbremse

Feuerverzinkung: Ja

Rampenhalterung: Rampentunnel

Achsen-System: Gummifederachse mit Einzelradfederung, wartungsfrei

Achsenanzahl: 2

Bordwand: Standard Bordwand

Rampenart: Anlegerampen

Bordwandmaterial: Aluminium

Modell: DDK

StÃ¼tzrad: Automatik-Stützrad

elektrischer Anschluss: 13-poliger Stecker

Beleuchtung: Nebelleuchte

Beleuchtung: Begrenzungsleuchten

Lieferung: Anlieferung bundesweit möglich

Hinweis: Irrtümer,Änderungen,Vorverkauf vorbehalten

StirnwanderhÃ¶hung: Ja

HeckstÃ¼tzen: 2 stabile Teleskop-Kurbel-Stützen

VerzurrÃ¶sen auf Ladeboden:8 Zurrbügel im Bodenrahmenprofil

Bodenplatte: Holzboden mit Stahlblech belegt

Hinweis: Diesen Handelsprogramm-Anhänger lassen wir bei namenhaften europäischen Herstellern fertigen

Eigenschaften


